ETANCHEITE

1-FONCTION

Empécher la communication entre deux milieux diffé-

rents (Pressions ou natures).

2-TYPES D’ETANCHEITE

e ETANCHEITE STATIQUE

L'étanchéitéest statique lorsqu’il n'y a par déplacement
relatif entre les piéces.

e ETANCHEITE DYNAMIQUE

L'étanchéité est dynamique lorsqu’il y a déplacement

relatif entre les piéces.

ETANCHEITE STATIQUE

3-PAR CONTACT DIRECT

Les surfaces de contact peuvent étre :
@ surface plane sur une surface plane.
e surface conique sur surface conique.
e surface sphérique sur surface conique.

o filetage conique dans taraudage cylindrique.

Exemple : Raccord a joint conique

. ~ sphere \

L'étanchéité est difficile a réaliser sans conditions
particuliéres :

e trés bon état des surfaces en contact.

e surfaces de contact réduites.

Nom:

4 - PAR JOINTS

e Joints plats.
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tHls se font en toutes matiéres (cuir, caoutchouc, etc...}

e Joints B. S.

Rondelle métallique
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Anneau caoutchouc

lIs résistent & I’écrasement.

e Joints toriques.

1 Anneau torique

en caoutchouc

Le chanfrein évite de détériorer le joint au montage.
Les joints toriques conviennent également pour I'étanchéité

dynamique lorsque le mouvement est lent.

o Joints quatre lobes

Ills conviennent également pour I'étanchéité dynamique

lorsque la vitesse de déplacement est moyenne.

o Joints métalloplastiques.

Feuille de cuivre
(reulle_de_cuiv

iIs résistent aux hautes températures.
Prénom: Cl.:



