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Une enceinte est dite parfaitement étanche si aucune quantité de fluide qui y est contenue ne peut en sortir et 
si aucune particule (ou fluide) étrangère ne peut y entrer. 
Il existe une grande variété de joints, cependant on peut les classer en deux grandes familles : les joints pour 
étanchéité statique et les joints pour étanchéité dynamique. 
 

1. Les joints pour étanchéité statique . 

Les surfaces à étancher sont immobiles l'une par rapport à l'autre. Autrement dit il n'y a pas de mouvement 
relatif entre ces surfaces. 

 Exemples :  joints pour bride. 
Principaux dispositifs pour étanchéité statique Tableau 1 

Sans joint 
(par 

écrasement) 

Joints 
indémontables 

Joints plats Joints profilés Joints 
particuliers 

- cône/cône 
- sphère/cône 
- cône/cylindre 

- brasure 
- soudure 
- collage 

- homogènes 
- composites 
- pour brides 

- toriques 
- à quatre lobes 
- carré... 

- soufflets 
- diaphragmes 
- membranes 

 

2. Les joints pour étanchéité dynamique . 

Les surfaces à étancher sont mobiles ou en mouvement l'une par rapport à l'autre.  

 Exemple :  étanchéité entre arbre et moyeu destinée à protéger un montage de roulements. 
Principaux dispositifs pour étanchéité dynamiqe Tableau 2 

Par passage étroit 
sans frottement 

Par effet mécanique Dispositifs avec frottement 

- chicanes 
- labyrinthes 
- manchons 

- déflecteur centrifuge 
- rainure centrifuge 
- turbine à vis 

- pour translation: joints profilés, segments 
- pour rotation: joints profilés à lèvres, garnitures     
  mécaniques 
- rotation et translation: presse étoupe 

 

3. Les principales sources de fuites 

Les principales sources de fuite sont : 
 les défauts de formes, 
 les états des surfaces à étancher ou rugosités, 
 les dilatations, 
 la porosité des matériaux et leur non-compatibilité avec le milieu environnant (lubrifiant, atmosphère...) 

 

4. Paramètres à prendre en compte pour le choix d'u ne étanchéité  

Paramètres à prendre en compte pour le choix d'une étanchéité Tableau 3 
- nature du fluide à étancher 
- pression du fluide (pointes de pression) 
- température et dilatations 
- mouvement relatif des surfaces à étancher 
- vitesse du mouvement 
- formes des surfaces à étancher 
- dimensions et tolérances 
- etats de surface (rugosité) 

- durée de vie souhaitée 
- une fuite est-elle tolérable ? 
- compatibilité chimique entre le joint et le fluide à étancher 
- porosité des matériaux 
- simplicité de la conception 
- contrôle de l'étanchéité 
- entretien, maintenance 
- aspect commercial, coûts... 
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