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C'est un joint entierement en élastomere (nitrile, viton...), a frottement axial, pour étanchéité dynamique. Sa
léevre, de forme conique, s'appuie sur une surface perpendiculaire a l'axe de l'arbre et agit comme un
déflecteur centrifuge qui éjecte les boues, poussiéeres, huiles, eau...

Disponible en grands diameétres, jusqu'a 4 m, il supporte de plus grandes vitesses de rotation que les joints a
lévre radiale mais est moins efficace. Il autorise également un léger rotulage ou défaut d'inclinaison (1°a 4°
environ selon la vitesse) de I'arbre. Plusieurs types ou profils sont disponibles.
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Figure 22

«Prévoir un appui ou blocage radial
supplémentaire a partir de 12 m/s (nitrile) et 10
m/s (viton). A 18 m/s la lévre ne frotte plus.

. Rugosité surface d'appui :1,6< Ra< 3,2 sans
lubrification ; Ra< 10 avec lubrification.

2. Dimensions normalisées

Maintien axial etradial ~ Exemple pour étanchéité
interne et externe

Figure 23

Recommandations :
» Prévoir un appui ou blocage axial (utiliser le

profil A) a partir de 8 m/s pour le nitrile et 6,5 3.
m/s pour le viton.

joint radial et joint V
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Figure 24

Indications pour le montage
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Les joints V-ring, entierement en élastomere, sas 45a55 4 di+6 |di+1| 2 | 52|37
élastiques et ils peuvent étre facilement étirés ptre 554a6,5 5 di+6 | di+1 | 2 | 52|37
positionnés. En cas de remplacement nécessitant une 65a8 6 di+6 | di+1| 2 | 52|37
longue opération de dépose de plusieurs autres 8295 7 di+6 | di+l| 2 5.2 |37
composants, il egtossible de sectionner le joint puis ig g Eg 18 5 gi:g gig g ;; gg
d'utiliser un equement, de yulcanlsatlon portgddar 1354155 | 125 | d+9 | d+2| 3 77155
raccorder les deux extrémités. 1554175 14 d+9 | di+2| 3 77|55
_ _ : : : 1754195 | 16 | dy+9 |d+2| 3 | 7,7|55
Prlﬂ(.llanX.JOIﬂtS V-er)g'en NBR et FPM (viton): extrait 19a21 18 dq1+12 | dq+2 4 10,5( 7,5
de dimensions normalisée§ableau 26 21424 20 d1+12 | dy+2 4 |105| 75
d3 d1 d2 | d4 | h | b1 | b2 242427 22 | dp#12 | dg+2| 4 |105|75
Oarbre mini__| maxi 27429 25 | dq+12 | d1+3| 4 |10,5| 7,5
29a31l 27 d1+12 | d1+3 4 10,5( 7,5

31433 29 | di+12 | d1+3| 4 |1055| 75

332436 31 | di+12 | d1+3| 4 |105| 75

36 a38 34 dq1+12 | d1+3 4 10,5( 7,5

382443 3 | di+15|di+3| 5 |13,0/ 9,0

43 248 40 | d1+15 | d1+3| 5 |13,0/ 9,0

48 a 53 45 dq+15 | d1+3 5 13,0( 9,0

53 a58 49 d1+15 | d1+3 5 13,0( 9,0

58 4 63 54 | di+15|di+3| 5 |13,0/ 9,0

63 a 68 58 dq+15 | d1+3 5 13,0( 9,0

68 a73 63 d1+18 | d1+4 6 15,5(11,0

73478 67 | di+18 | di+4| 6 |155|11,0

78483 72 | di+18 | di+4| 6 |155(11,0

83 a 88 76 d1+18 | d1+4 6 15,5(11,0

882493 81 | di+18|di+4| 6 |155/11,0

932498 85 | di+18|di+4| 6 |155/11,0

98 a 105 90 dq1+18 | d1+4 6 15,5(11,0

105 & 115 99 | di+21|di+4| 7 |18,0[/128

1154125 | 108 | di+21|di+4| 7 |18,0{128

125a 135 117 | dp1+21 | dq1t4 7 18,0(12,8

135 a 145 126 | dq1+21 | d1+4 7 18,0(12,8

145 a 155 135 | dq+21 | d1+4 7 18,0112,8

155 a 165 144 | dq+24 | d1+5 8 20,5|114,5

165 a 175 153 | dq1+24 | d1+5 8 20,5|14,5

175a185 162 | dq1+24 | dq1+5 8 20,5(14,5

185 a 195 171 | dq1+24 | d1+5 8 20,5(14,5

195 a 210 180 | dq+24 | d1+5 8 20,51 14,5

2000 mm par vulcanisation (voir catalogues)

Diameétres de 3 a 1200 mm pour le profil A moulésisqu'a

JOINT A LEVRE A CONTACT AXIAL POUR ARBRE.doc P.JGB ETANCHEITE - JOINTS D’ ETANCHEITE




