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Synthèse sur les matériaux
Désignation des métaux et alliages
Les aciers
Les différents types d’aciers

Désignation Emplois

Acier à usage général    S        Exemple :  S 185 Construction mécanique assemblée ou soudée

   E        Exemple :  E 295 Ne convient pas au traitement thermique

Aciers non alliés    C        Exemple : C 35 Construction mécanique, traitement thermique et forgeage.

Aciers faiblement alliés               Exemple : 55 Cr 13 Vaste

Aciers fortement alliés    X        Exemple : X 30 Cr 13 Construction inoxidable

Aciers généraux ; S, E
Le nombre qui suit indique la valeur minimale de la limite d’élasticité
en Mpa. S’il s’agit d’un acier moulé, on rajoute la lettre G devant S ou
E. S’il s ‘agit d’un acier fritté, on rajoute la F devant G ou S.
Acier non alliés : C
Le nombre qui suit indique le pourcentage de la teneur moyenne en
carbone multiplié par 100. Exple : C 40 : 0,40 % de carbone. S’il s’agit
d’un acier moulé, on rajoute la lettre G devant C. S’il s ‘agit d’un acier
fritté, on rajoute la F devant C.
Aciers faiblement alliés :
La désignation comprend dans  l’ordre : À un nombre entier égal à 100
le % de carbone , Á un ou plusieurs symboles chimiques, éléments
d’addition, Â une suite de nombre rangés dans le même ordre que les

éléments d’alliage indiquant le pourcentage de la teneur moyenne de
chaque élément. Ces teneurs sont multipliées par un facteur variable
en fonction des éléments d’alliages.

Elément d’alliage Facteur Elément d’alliage Facteur
Cr, Co, Mn, Ni, Si, W 4 Ce, N, P, S 100
Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta
Ti, V, Zr

10 B 1000

Exmple : 55 Cr 3    0.55 % de carbone, 0.75 % de chrome
Aciers fortement alliés : X
La désignation suivi de X est la même que pour celle des aciers
faiblement alliés sauf que les valeurs des teneurs sont  les
pourcentages réels.
Exple : X 30 Cr 13     0.3 % de carbone, 13 % de C

Les fontes

Fontes à graphite lamellaire
Elles sont désignées par le symbole FGL suivi de la valeur en Mpa de le résistance minimale à la rupture par extension.
Emplois : Moulage, usinage ;    Caractéristique : bonne étanchéité, bonne résistance à l’usure par frottement, bon amortissement des vibration (carter, bâtis, engrenages…)

Exemple :  FGL 200

Fontes malléables, fontes à graphite sphéroïdal
Elles sont désignées par le symbole MB ou MN ou FGS suivi de la valeur en Mpa de le résistance minimale à la rupture par extension et du
pourcentage de la valeur de l’allongement après rupture.
Emplois : MB – MN : Malléabilité améliorée, pièce complexes ; FGS : bonne caractéristique mécanique

Exemple :  FGS 500 - 7

Métaux et alliages non fereux

Aluminium
& Aluminium non allié
Désignation : A ;   On rajoute le pourcentage de pureté derrière    Exemple : A 5 ( aluminium à 99,5 %)
& Alliage
La désignation se compose de deux groupes de chiffres et de lettres. D’abord le symbole de l’aluminium puis du nombre d’éléments
d’addition  Exemple : A – S 10 G  (alliage d’aluminium, 10 % de silicium, addition de magnésium)
& Aluminium  et alliage corroyés (Filés, étirés, laminés ou forgés)
Désignation : préfixe EN ; la lettre A pour codifier l’aluminium ; la lettre W pour définir les produits corroyés ; 4chiffres pour la composition
chimique.     Exple : EN AW - 1350

Cuivre et alliage de cuivre
La désignation du cuivre et de ses alliages comporte le symbole chimique du métal de base : Cu, puis dans le cas d’un alliage les symboles

chimique des éléments d’addition suivis des nombres indiquant les teneurs nominales de ces éléments.
Exple : Cu Zn 39 Pb 2  Alliage cuivre, 39 % de Zinc, 2 % de plomb.
Alliages courants :  Cu Zn 15 laiton, Cu Sn 8 P bronze,

Symbole concernant la livraison :
on note à la fin Y pour les métaux et alliage non ferreux moulés suivi de nombre désignant le procédé exact ; et par H les métaux et alliage non ferreux
corroyés suivi de nombre désignant le procédé exact. Exple : Cu Zn 39 Pb 2 Y20     le procédé d’obtention est un moulage en sable sans traitement,
Cu Zn 33 Al 5 H32  est une pièce corroyé , écrouie _ dur et stabilisée 

Eléments et symbole
Elément d’alliage Symbole

chimique
Symbole
AFNOR

Elément d’alliage Symbole
chimique

Symbole
AFNOR

Elément d’alliage Symbole
chimique

Symbole
AFNOR

Aluminium Al A Cobalt Co K Nickel Ni N
Antimoine Sb R Cuivre Cu U Niobium Nb Nb

Argent Ag Etain Sn E Plomb Pb Pb
Béryllium Be Be Fer Fe Fe Silicium Si S
Bismuth Bi Bi Gallium Ga Ga Strontium Sr

Bore B B Lithium Li Li Titane Ti T
Cadmium Cd Cd Magnésium Mg G Vanadium V V
Cérium Ce Manganèse Mn M Zinc Zn Zn
Chrome Cr C Molybdène Mo D Zirconium Zr Zr


